
Popis funkcií

Dôležité: Pred zapojením si pozorne prečítajte inštrukcie

200 - 240VAC vstup

1 CH výstup

Schéma zapojenia

AC zdroj
50 / 60 Hz

50W RF LED zdroj (konštantný prúd) AF-2504-50W 09.009CC.04006

Pamäťový spínač:
Párovanie s RF ovládačom
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•�Nemanipulujte so zariadením, pokiaľ je pripojené do siete.
•�Nenastavujte pracovný prúd, pokiaľ je pripojené do siete
•�Nevystavujte zariadenie vlhkosti.

Bezpečnostné upozornenia

Produktové informácie

Rozsah napätia 200 - 240 VAC

Účinník (Typ.) > 0,9

Vstupný prúd 0,27 A pri 230 VAC

Účinnosť (Typ.) 87 % pri 230 VAC

Frekvencia 50 / 60 Hz

Vstup

Voliteľný prúd

Výkon 50 W

Výstup

250 mA

Prepätie Áno

Preťaženie Áno

Skrat Áno

Ochrana

Pracovná teplota -20 °C ~ +45 °C

Pracovná vlhkosť 10 % ~ 95 % RV nekondenzujúce prostredie

Teplota a vlhkosť
pre uskladnenie -40 °C ~ +80 °C, 10 % ~ 95 % RV

Maximálna teplota
zdroja 85 °C

Prostredie

Bezpečnosť
a elektro-
magnetická
kompatibilita

Bezpečnostné
štandardy

V súlade s EN 55015, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, 

EN 62384, EN 61547

Stredná doba
medzi poruchami

(MTBF)

30,000 hodín pri 230 VAC pri plnom výkone a 25 °C
(izbová teplota)

Rozmery 210*50*32 mm (D*Š*V)

Ostatné

300 mA 350 mA 400 mA 450 mA 500 mA 600 mA 700 mA

Rozsah DC napätia 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V

Voliteľný prúd 800 mA 900 mA 1000 mA 1100 mA 1200 mA1300 mA1400 mA1500 mA

Rozsah DC napätia 15 - 48V 15 - 48V 15 - 48V 15 - 46V 15 - 41V 15 - 38V 15 - 35V 15 - 33V

•�Stmievateľný LED zdroj s RF ovládaním
•�Maximálny cýstupný výkon: 50 W
•�Jednokanálový 250 - 1500 mA výstup s konštantným prúdom 
•�Mikrospínače pre nastavenie pracovného prúdu
•�Zdroj triedy II v plne izolovanom plastovom tele
•�Vysoký účinník a účinnosť
•�Pre spínanie a stmievanie jednofarebného LED osvetlenia
•�Kompatibilné s množstvom RF diaľkových ovládačov
•�Stupeň ochrany: IP20
•�Vhodné pre LED osvetlenie interiéru
•�Vysielacia frekvencia : 868 / 915 / 434 MHz
•�3-ročná záruka

Stmievateľné LED osvetlenie
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Prevádzka

Pripojte zariadenie podľa schémy.

Spárujte RF prijímač s RF diaľkovým ovládačom:

1. Pripojte káble správne podľa shémy zapojenia a zapnite zariadenie. 

2. Zapnite diaľkový RF ovládač a na prijímači stlačte tlačidlo "Pamäťový spínač", hneď na to zvoľte číslo zóny pre

spárovanie prijímača so zvolenou zónou, pokiaľ sa jedná o viaczónový ovládač (nie je potrebné pre jednozónový

ovládač), následne sa dotknite farebného kruhu alebo posuvníka na diaľkovom ovládači (pokiaľ diaľkový ovládač

nemá farebný kruh ani posuvník, stlačte ktorékoľvek tlačidlo). Pri úspešnom spárovaní dvakrát zabliká LED kontrolka.
Poznámka: Jeden prijímač môže byť spárovaný s maximálne 8 diaľkovými ovládačmi.

Tlačidlové stmievanie:

Pri zapojení s tlačidlovým spínačom, stlačte tlačidlo spínača ZAP / VYP. Stlačte a držte tlačidlo pre zvýšenie alebo
zníženie intenzity na požadovanú úroveň, následne ho pusťte.

Odstránenie spárovania:

1. Pripojte zariadenie podľa schémy a zapnite ho.

2. Stlačte a podržte tlačidlo "Pamäťový spínač" na prijímači počas minimálne troch sekúnd, pokiaľ LED kontrolka na

prijímači nezabliká dvakrát, čo naznačí, že spárovanie bolo úspešne odtránené.

Pri použití viacero prijímačov existujú dve možnosti zapojenia.
Možnosť 1: všetky prijímače zapojené v rovnakej zóne, napríklad v zóne 1.

Zóna 1

Možnosť 2: každý prijímač zapojený zvlášt v inej zóne, napríklad zóna 1, 2, 3 alebo 4.

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3

Diaľkový RF ovládač

Diaľkový RF ovládač
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