
Nástenný dvojfarebný RF ovládač AF-2836CCT

Inštalácia

Spárovanie s RF prijímačmi

Na RF prijímačí stlačte
tlačidlo "Pamäťový spínač"

Otočte alebo stlačte
otočný spínač

Prevádzka

Batéria

09.2836C.04219

Pred prvým použitím otvorte
kryt batérie a odstráňte ochranný film

Popis funkcií

Dôležité: Pred zapojením si pozorne prečítajte inštrukcie

Otočte otočný spínač proti smeru
chodu hodinových ručičiek:
1. pre zníženie intenzity osvetlenia zo 100 %
na 1 % (mód zmeny jasu)
2. pre zmenu teploty farby z teplej bielej
na studenú bielu (dvojfarebný mód)

Stlačte otočný spínač pre ZAP / VYP. Stlačte a podržte pre upravenie jasu na 100 %.
Dvakrát stlačte otočný spínač pre prepnutie medzi ovládaním jasu a dvojfarebným módom.
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Otočte otočný spínač v smere
chodu hodinových ručičiek:
1. pre zvýšenie intenzity osvetlenia z 1 %
na 100 % (mód zmeny jasu)
2. pre zmenu teploty farby zo studenej bielej
na teplú bielu (dvojfarebný mód)

Produktové informácie

•�Toto zariadenie obsahuje gombíkovú lítiovú batériu, ktorú je potrebné vhodne skladovať a zlikvidovať.
•�Nevystavujte zariadenie vlhkosti.

Bezpečnostné upozornenia

Výstup RF signál

Zdroj 3 V (CR2032)

Spotreba 10 mA

Pracovná teplota 0 - 40 °C

Relatívna vlhkosť 8 % až 80 %

Rozmery 86 x 86 x 41,6 mm

• Ovládanie otočným spínačom

• Sklenené prevedenie (čierna a biela)

• Kompatibilné so všetkými univerzálnymi RF ovládačmi

• CCT ovládanie farby

• Pre ovládanie jednej zóny RF prijímača

• Stupeň ochrany: IP20

Odstránenie spárovania:
Stlačte a podržte tlačidlo "Pamäťový spínač" na prijímači počas minimálne troch sekúnd, pokiaľ LED kontrolka na
prijímači nezabliká dvakrát, čo naznačí, že spárovanie bolo úspešne odstránené.

LED osvetlenie pripojené
k RF prijímaču zabliká raz

Prijímač je úspešne
spárovaný s tlačidlovým
spínačom


