Inspiring SEPOD Extrusion
d Solutions Cover SZER frosted
— LED 5 x 12"(30cm) K-30-1275 / 3000K
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UGR diagram
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
zmiar pomieszczenia | Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H 20.0 212 203 215 217 |21.6 228 219 231 233

3H [21.0 221 213 224 226 (229 240 232 242 245
4H (214 224 217 227 229 |233 243 236 246 249
6H 216 225 219 228 231 (236 245 239 248 251
8H [21.6 225 220 228 231 [23.7 246 240 249 252
12H 216 225 22.0 228 231 (237 246 241 249 252

4H 2H 207 217 21.0 220 222 |220 230 223 233 235
3H|[21.8 227 222 230 233 |234 242 237 246 249

4H (223 230 226 234 237 (239 247 243 250 254

6H [225 232 230 236 240 (243 250 247 254 257

8H 226 232 230 236 240 |244 250 249 254 258

12H |22.6 232 231 236 240 |245 250 249 254 259

8H 4H 225 231 229 235 239 240 246 245 250 254
6H [229 234 233 238 242 |245 250 250 254 259

8H 230 234 234 238 243 |246 251 251 255 260

12H [23.0 234 235 239 244 |247 251 252 256 26.1

2H 4H 225 23.0 229 235 239 |240 246 245 250 254

6H 229 233 234 238 242 (245 249 250 254 259
8H [23.0 234 235 239 244 |247 250 252 255 260

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepow opraw S

S=1.0H +0.2 / -03 +0.1 / -0.2

S=15H +04 / -0.8 +03 / -0.5

S=2.0H +0.7 / -13 +0.8 / -0.9
Tabela standardowa BK04 BK04
tadnik sumy korekty 3.4 5.1

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 1785Im Catkowity strumien Swietiny

Wartosci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek
odstepow do wysokosci = 0.25




